
                                                                                                           Firmenfragebogen 

Verband für die Oberflächenveredelung von Aluminium e.V. (VOA) 
Max-Joseph-Straße 5,  80333, München 

Tel. 089 / 5517 8670, Fax - / 5517 8675, www.voa.de 
eMail: info@voa.de 

 
 

F i r m e n - F r a g e b o g e n  
 

 
A.  Allgemeine Angaben 

1.  Genaue Firmenbezeichnung mit Anschrift: 

 ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

2. Ggf. Anschrift von Zweigbetrieben oder der zweiten rechtlich selbständigen 
 Firma für die Beschichtungs-Aktivitäten 

 ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

3. Telefon- und    ......................................... 

 Telefaxnr.  .........................................  (ggf. auch für 2.) 

 e-Mail-Anschrift: ..................................................................... 

 Internetadresse: ..................................................................... 

 

4. Gründungsjahr von 1: .....................................  Ggf. von 2.: ................................... 

5. Firmeninhaber/Gesellschafter :  .............................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

            Geburtstag Firmeninhaber: ..................................................................................... 

 

6. Geschäftsführer: ..................................................................................................... 

 

7 Beschäftigtenzahl im Unternehmen insgesamt: ...................... 

 

8. Umsatzsteuer-Ident-Nr. ........................................................... 

 

 
  
 
 
 
 
 
.........................................     ................................................ 
           (Datum)                                   (Firma) 
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B. Technische Angaben zum Eloxalbetrieb 

 
 
 
Teilegröße: 

   Länger als 7,5 m     Breiter als 0,7 m    

  Höher als 2,0 m         Kleinteile 

 
 
Vorbehandlung: 
 

  E0 (ohne Vorbehandlung)    E1 (geschliffen)   

  E2 (gebürstet)    E3 (poliert)   

  E4 (geschliffen u. gebürstet)   E5 (geschliffen u. poliert) 

  E6 (chemisch mattiert)   E7 (Glanzieren)   

  E8 (polieren & glanzieren)   Strahlen    Gleitschleifen

  

 
Eloxalverfahren 

  GS / GSX   Chromsäure   Harteloxal 

 

 

Färben  

  C31 - C35   Titan /Grau     Gold 

  Schwarz   Tauchfärbung anorganisch   Tauchfärbung organisch. 

  Integral    Sandalor     Interferenz 

  Sonderfarben 

  
 
 

Qualitätszeichen 
 

  Qualanod  
 

  Voranodisation (Qualicoat Seaside) 
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C. Technische Angaben zum Beschichtungs-Betrieb 
 
  

Teilegröße: 

   Länger als 7,5 m      Breiter als 0,7 m    

   Höher als 2,0 m         Kleinteile 

 

 

Werkstoffe 

  Aluminium   Stahl verzinkt   Stahl blank    Edelstahl 

  Alu-Guss     Kunststoff   Glas       Holz / BDF 

 

     

Vorbehandlung 

  Chromatieren   Chromfrei    Voranodisation 

  Zink-Phospatieren   Eisen-Phosphatieren    Feuerverzinkung 

  Strahlen / Sweepen    RoHS-konform 

 

 

Beschichtung 

  Pulver    Nass   Tauch   Wirbel   

 

 

Besonderheiten 

  2-farbig   2-Schicht   Holzdekor (Sublimation) 

 

 

Qualitätszeichen 

  QUALICOAT   QUALICOAT-Seaside  Qualideco 

  GSB    QIB 
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D. Technische Angaben zum Entlackungsbetrieb 

 

 

Teilegröße: 

   Länger als 7,5 m     Breiter als 0,7 m    

   Höher als 2,0 m        Kleinteile 

 

 

 

Werkstoffe 

   Aluminium    Stahl     Kunststoff    Andere Metalle 

 

 

 

Verfahren 

  Chemisch   Thermisch   Strahlen   Wasserhochdruck 

 

 

 

weitere  
Oberflächenverfahren 

  Entrosten   Passivieren   Abbeizen 

  Ablaugen   Entgummieren 

 

 

Qualitätszeichen 

  QUALISTRIP   

 

  

 

 

 

  

 

 


